


A1S-TRT-PU-A3
Details A1S-TRT-PU-A3:
· mit Werkzeugeinsatz, zweiteilig,

einzeln zu entnehmen
· Verstellbereich 420 - 545 mm

Teller fuß mit Rollen, davon zwei
Rollen mit Feststeller
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A1S-TG-B
Details aller Modelle ASSISTENT A1S:

· Sitz wahlweise
Bucheschichtholz (B), natur lackiert 
alternativ schwarz
Maße: Ø 340 mm

Polyurethanschaum (PUA3), schwarz 
Maße: Ø 330 mm

Polyurethanschaum (A6), schwarz 
Maße: Ø 330 mm

Stoff (ST) / Kunstleder (KL) gepolstert 
Maße: Ø 370 mm

· Höhenverstellung mittels Gasfeder

Details A1S-TG-B: 
· Sitz Bucheschichtholz, natur
· Verstellbereich 390 - 520 mm
· mit Kunststoff-Fußkreuz, schwarz

mit Bodengleitern

Details A1S-TR-B
(ohne Abb.):
· Verstellbereich 420 - 550 mm
· mit lastabhängig gebremsten,

weichen Rollen für Hartboden

ASSISTENT
Charakteristika der 
ASSISTENT A1S Serie

A
F4

-H
R

-P
U

A
1-

T
R

-B
A

3
-T

R
-P

U
A

2-
T

R
-B

E
D

E
LS

TA
H

L
FU

ßS
TÜ

TZ
E

-
E

FS
EL

EK
TR

IS
C

H
LE

IT
FÄ

H
IG

A
1S

-T
G

-B




